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1025P

1100P

1050P

1010P

1025L

1470P

1471P

1472P

1470U

1471U

1472U

1460U

1461U

1462U

1020H

1040H

1080H

1100H

1025V

1050V

1025U

1100U

1025U...R

1100U...R

1420U

1100U...A

1005T

1025T

1025Y

1100Y

1025P...V

1100P...V

1025U...V

1100U...V

1025U...K

1100U...K

comprimento Ø diâmetro interno, eventualmente
Ø nominal

cor

código do Ø nominal: corresponde ao Ø externo
código do diâmetro interno: 27 = 2,7 mm

código da cor:

material

- transparente 
(visualização do fluido)

- qualidade alimentar
- Ø ext. de 8 mm a 26 mm

tubo espiral

características aplicações conexão

em poliamida  
com machos 1/4" BSP cónicos

- mantém a forma 
- equipado com espirais de protecção
- 2 cores
- Ø ext. 6 mm e 8 mm

- equipamento pneumático acoplamentos rápidos

C 9000 e metálicos 

pistolas-de-ar

em poliuretano 
com machos 1/4" BSP cónicos 

- mantém a forma
- grande flexibilidade
- equipado com espirais de protecção
- 3 cores 
- Ø ext. de 4 mm a 12 mm

acoplamentos rápidos

C 9000 e metálicos 

pistolas-de-ar

poliuretano 
simples

- adaptado a espaços reduzidos
- 1 cor 
- Ø ext. de 8 mm a 12 mm

racores instantâneos 
com mola de protecção

acoplamentos rápidos 

C 9000 

tubo em PVC trançado

características aplicações conexão

- fluidos alimentares e 
industriais

espigas

acoplamentos rápidos

C 9000 e metálicos 

tubo em polímero fluorado FEP 140

características aplicações conexão

- excelente resistência química e à
temperatura

- qualidade alimentar
- calibrado, Ø ext. de 4 mm a 12 mm

- aplicações alimentares 
e industriais

racores instantâneos*

LF3600, LF3800 

racores universais*

em aço inoxidável

tubo em polietileno

características aplicações conexão

- excelente resistência química
- qualidade alimentar
- solução económica
- calibrado, Ø ext. de 1/8" a 1/2" 

e 4 mm a 14 mm

- aplicações alimentares 
e industriais

racores instantâneos

LF3600

tubo auto-retráctil

características aplicações conexão

- excelente resistência aos hidrocarbo-
netos, aos raios UV, à abrasão

- simplicidade da instalação
- 4 cores, DN 6 a 20

- excelente resistência à pressão
- Ø ext. de 6 mm a 12 mm

- excelente resistência à pressão
- Ø ext. de 6 mm a 12 mm

- resistência à humidade 
- Ø ext. de 4 mm a 12 mm

- equipamentos da indústria
automóvel

- sistemas de arrefecimento
- instalações pneumáticas

espigas aneladas

0132, 0133 e 0134

tubo resistente às projecções incandescentes

características aplicações conexão

- obedece à norma UL94 VO
- excelente resistência às projecções

incandescentes

- instalações submetidas a
agressões externas e 
projecções incandescentes

tubos técnicos

tubos em poliuretano

poliéster - boa resistência química
- bom envelhecimento
- 6 cores
- calibrado, de Ø ext. 3 mm a 14 mm

- pneumática

características aplicações conexão

poliéter - resistência à humidade e às 
agressões bacteriológicas

- 3 cores
- calibrado, de Ø ext. 4 mm a 14 mm

bi-tubo - instalações compactas
- 1 ou 2 cores (negro, azul)
- de Ø ext. 4 mm a 8 mm

anti-estático - evita qualquer acumulação de 
cargas electrostáticas

- calibrado, de Ø ext. 3 mm a 12 mm

- ambientes deflagrantes 
e electrónica

tubo em poliamida

características aplicações conexão

semi-rígido - llimites de pressão e temperatura
alargados

- boa resistência química
- 7 cores
- calibrado, Ø ext. 3 mm a 16 mm

caixa com 25 m:
caixa com 100 m:

caixa com 50 m:
caixa com 10 m:

caixa com 25 m:

comprimento útil 2 m:
comprimento útil 4 m:
comprimento útil 6 m:

comprimento útil 2 m:
comprimento útil 4 m:
comprimento útil 6 m:

comprimento útil 2 m:
comprimento útil 4 m:
comprimento útil 6 m:

em rolo com 20 m:
em rolo com 40 m: 
em rolo com 80 m: 
em rolo com 100 m:

embalagem com 25 m:
embalagem com 50 m:

- pneumática racores instantâneos

LF3000, LF3600, LF3800

multitubo
semi-rígido/revestimento em

PVC

- pequeno raío de curvatura
- 6 cores, 2 a 12 tubos

- circuitos submetidos a 
agressões externas

racores universais*

em latão e em aço inoxidável

* usar camisas 0127

espigas

racores instantâneos

LF3000, LF3600, LF3800

racores universais*

em latão e em aço inoxidável

espigas

rígido - 1 cor
- calibrado, Ø ext. 4 mm a 10 mm

- circuitos de lubrificação 
centralizada

multiconector

racores instantâneos

para lubrificação 
centralizada

- limites de pressão e temperatura
alargados

- grande flexibilidade

racores instantâneos

LF6000

racores instantâneos

LF6000

racores instantâneos

LF3600

* usar camisa 0127

* usar camisa 0127

poliamida 

revestida

poliuretano

poliuretano 

monocamada

caixa com 25 m:
caixa com 100 m:

caixa com 25 m:
caixa com 100 m:

caixa com 25 m:

caixa com 100 m:

caixa com 5 m: 
caixa com 25 m:

caixa com 5 m: 
caixa com 25 m:

caixa com 25 m: 
caixa com 100 m:

caixa com 25 m: 
caixa com 100 m:

caixa com 25 m: 
caixa com 100 m:

codificação das referências e mangueiras LegrisAcondicionamento dos tubos e mangueiras Legris

Tubepack: armazenamento racional  
- para tubos em poliamida, poliuretano,

FEP 140 e polietileno

tambor de 100 m: desenrolamento 
simplificado
- para tubo poliuretano

tambor grandes comprimentos 

(até 1 000 m) : utilização optimizada
- para tubos em poliamida, 

poliuretano, FEP 140
código do material:
P= poliamida
T= FEP 140
U= poliuretano
V= PVC
Y= poliuretano


